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RESUME : 
Le comprimé est la forme pharmaceutique la plus répandue. Comme tout produit 

pharmaceutique, il doit remplir un certain nombre d'exigences. Parmi elles, la résistance 

mécanique joue un rôle important, car elle garantit l'intégrité du comprimé de l'éjection de la 

presse à la dispensation au patient. La pratique courante dans le domaine pharmaceutique, 

consiste à utiliser le test de compression diamétrale pour calculer la résistance à la traction 

[1]. Néanmoins, compte tenu des problèmes inhérents à la géométrie de ce test, il ne sera pas 

nécessairement possible de dissocier la réponse du matériau de celle de la structure. Pour 

estimer plus finement l’énergie de rupture minimale nécessaire à l’amorçage et la propagation 

de la fissure en régime quasi-statique, une géométrie d’essai plus appropriée [2] est proposée: 

le « Disk-shaped Compact Tension test » (DCT). 

À partir des cycles de charge-décharge appliqués à des comprimés soumis à un essai 

DCT, nous avons pu montrer que le concept de mécanique élastique linéaire de la rupture 

équivalente (M.E.L.R. eq), généralement utilisé pour les matériaux quasi-fragiles [3], peut être 

appliqué avec succès au comportement à la rupture, en mode I, de comprimés 

pharmaceutiques. Dans le cadre de la MELR eq, le comportement d’un comprimé à rupture 

quasi-fragile conduit à une courbe de résistance à la rupture (courbe-R) qui est exprimée en 

fonction de la longueur de fissure élastique linéaire équivalente. Cette longueur de fissure 

équivalente est obtenue par simulation numérique à partir de la variation des raideurs 

obtenue expérimentalement. Ainsi, il est possible d’estimer de manière plus précise le taux 

de restitution d’énergie critique du matériau. 
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